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Blok 113, al Chryzantem 8_ele. pn i zach.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Malowanie wraz z odgrzybianiem elewacji północnej i zachodniej
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

elewacja szczytowa północna
0,7*1,5 m2 1,050

nadbudów-
ka

0,6*0,2 m2 0,120

elewacja zachodnia
1,5*1,7*18 m2 45,900
1,5*0,7*16 m2 16,800
2,1*1,7*6 m2 21,420

nadbudów-
ka

1,5*0,7*6 m2 6,300

naświetla
nad
drzwiami
do kl.
schod.

1*0,5*2 m2 1,000

naświetla
nad
drzwiami
do lok.
użytkowych

1,4*0,9*4 m2 5,040

lok. użyt-
kowe

1,4*1,7*2 m2 4,760

drzwi do
kl. schod.

1,5*2,2*2 m2 6,600

drzwi do
lok. użyt-
kowych

1,4*2,1*4 m2 11,760

drzwi do
pom. w
piwnicy

1,3*2*3 m2 7,800

RAZEM 128,550
2

d.1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

elewacja szczytowa północna
12,4*0,3+12,4*3,7+11*10,9 m2 169,500

nadbudów-
ka

6*1 m2 6,000

elewacja zachodnia
35,5*3,7+35,5*10,9+0,5*10,9*4+3,7*0,2*8+35,5*0,10 m2 549,570

nadbudów-
ka

27,7*1,2 m2 33,240

elewacja
piwnic

5,3*2,6*3+4*0,7 m2 44,140

stolarka okienna i drzwiowa
elewacja
północna

-(0,7*1,5) m2 -1,050

elewacja
zachodnia

-(1,5*1,7*18+1,5*0,7*16+2,1*1,7*6+1,5*0,7*6+1,4*0,9*4+1,4*
1,7*2+1,5*2,2*2+1,4*2,1*4+1,3*2*3)

m2 -126,380

ościeża
elewacja
północna

0,15*(0,7*2+1,5) m2 0,435

elewacja
zachodnia

0,15*((1,7*2+1,5)*18+(0,7*2+1,5)*16+(1,7*2+2,1)*6+(0,7*2+1,5)*
6+(3*2+1,4)*4+(1,7*2+1,4)*2+(2,2*2+1,5)*2+(2*2+1,3)*3)

m2 37,785

zadaszenie
od spodu

5*1,2*2 m2 12,000

RAZEM 725,240
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Blok 113, al Chryzantem 8_ele. pn i zach.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3

d.1
KNR BC-
02 0127-01
analogia

Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budo-
wnictwa preparatem SILANCOLOR CLEANER PLUS - ręcznie,
malowanie jednokrotne

m2

poz.2 m2 725,240
RAZEM 725,240

4
d.1

KNR 4-01
0701-09
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni od-
bicia do 5 m2

m2

poz.2*0,5% m2 3,626
RAZEM 3,626

5
d.1

KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-
TER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.4 m2 3,626
RAZEM 3,626

6
d.1

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome

m2

poz.5 m2 3,626
RAZEM 3,626

7
d.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- jednokrotne gruntowanie emulsją Universal base coat

m2

poz.2 m2 725,240
RAZEM 725,240

8
d.1

ZKNR C-2
0119-07
9904

Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; ponad 5 do 20 m
nad poziomem terenu

m2

poz.2 m2 725,240
RAZEM 725,240

9
d.1

KNR-W 7-
12 0105-03
z.o.3.2. 

Odtłuszczanie konstrukcji m2

rury spus-
towe

11,9*2*(2*3,14*(0,15/2)) m2 11,210

kraty w
oknach

0,7*1,5+1,4*0,9*4+1,4*1,7*2 m2 10,850

deszki nad
wej. do kl.

0,5*5*2+1*5*2+5*0,10*2 m2 16,000

RAZEM 38,060
10

d.1
KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą poliuretanową krat i balustrad z prętów
prostych

m2

kraty okien
piwnicz-
nych

0,7*1,5+1,4*0,9*4+1,4*1,7*2 m2 10,850

RAZEM 10,850
11

d.1
KNR 4-01
1212-25 z.
sz. 2.2
9912-02 

Dwukrotne malowanie farbą poliuretanową rynien i rur spustowych -
praca na wysokości 10-20 m

m

rury spus-
towe

11,9*2 m 23,800

RAZEM 23,800
12

d.1
KNR 4-01
1213-01
analogia

Malowanie farbami poliuretanowymi powierzchni metalowych gład-
kich

m2

deszki nad
wej. do kl.

0,5*5*2+1*5*2+5*0,10*2 m2 16,000

RAZEM 16,000
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Blok 113, al Chryzantem 8_ele. pn i zach.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 Czas pracy rusztowań.

13
d.2

KNR 2-02
1606-01/02

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 15 m - ekstrapolacja m2

12,4*14,6+35,5*15,8 m2 741,940
RAZEM 741,940

14
d.2

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.13 m2 741,940
RAZEM 741,940

15
d.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Malowanie wraz z odgrzybianiem elewacji północnej i zachodniej
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową
obmiar  = 128,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2127 r-g/m2
r-g 27,3426 0,000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa

1,02 m2/m2
m2 131,1210 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

2
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 725,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 197,2653 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

3
d.1

KNR BC-
02 0127-01
analogia

Odgrzybianie podłoży budowlanych przy
renowacji starego budownictwa prepara-
tem SILANCOLOR CLEANER PLUS -
ręcznie, malowanie jednokrotne
obmiar  = 725,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 101,5336 0,000 0,00

-- M --
2* Silancolor cleaner plus

0,6 kg/m2
kg 435,1440 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

4
d.1

KNR 4-01
0701-09
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów o
powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 3,626 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,77 r-g/m2
r-g 2,7920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1

KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 3,626 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 2,2162 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt sty-

ropianowych Mapetherm ST
4 kg/m2

kg 14,5040 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 4,1155 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-
g

0,0254 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-
g

0,0189 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

6
d.1

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome
obmiar  = 3,626 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4913 r-g/m2
r-g 1,7815 0,000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna

Planitop mineral 2 mm
3 kg/m2

kg 10,8780 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,009 m-g/m2
m-
g

0,0326 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją Universal
base coat
obmiar  = 725,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 48,0109 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca Universal base coat

0,2 kg/m2
kg 145,0480 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-
g

0,0725 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

8
d.1

ZKNR C-2
0119-07
9904

Malowanie elewacji farbą silikonową
dwukrotnie; ponad 5 do 20 m nad pozio-
mem terenu
obmiar  = 725,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,278 r-g/m2
r-g 201,6167 0,000 0,00

-- M --
2* farba Silancolor pittura plus

0,4 kg/m2
kg 290,0960 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-
g

0,2901 0,000 0,00

5* wyciąg
0,004 m-g/m2

m-
g

2,9010 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

9
d.1

KNR-W 7-
12 0105-03
z.o.3.2. 

Odtłuszczanie konstrukcji
obmiar  = 38,060 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,0525*1,1=0,05775 r-g/m2
r-g 2,1980 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna

0,135 dm3/m2
dm

3
5,1381 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą poliuretano-
wą krat i balustrad z prętów prostych
obmiar  = 10,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,94 r-g/m2
r-g 10,1990 0,000 0,00

-- M --
2* farba poliuretanowa

0,10 dm3/m2
dm

3
1,0850 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0,022 dm3/m2

dm
3

0,2387 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

11
d.1

KNR 4-01
1212-25 z.
sz. 2.2
9912-02 

Dwukrotne malowanie farbą poliuretano-
wą rynien i rur spustowych - praca na
wysokości 10-20 m
obmiar  = 23,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3*1,15=0,345 r-g/m
r-g 8,2110 0,000 0,00

-- M --
2* farba poliuretanowa

0,10 dm3/m
dm

3
2,3800 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0,022 dm3/m

dm
3

0,5236 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

12
d.1

KNR 4-01
1213-01
analogia

Malowanie farbami poliuretanowymi po-
wierzchni metalowych gładkich
obmiar  = 16,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 4,8000 0,000 0,00

-- M --
2* farba poliuretanowa

0,10 dm3/m2
dm

3
1,6000 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0,022 dm3/m2

dm
3

0,3520 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Razem dział: Malowanie wraz z odgrzybianiem elewacji północnej i zachodniej
Razem koszty bezpośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Czas pracy rusztowań.
13

d.2
KNR 2-02
1606-01/02

Rusztowania rurowe punktowe o wyso-
kości 15 m - ekstrapolacja
obmiar  = 741,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,546275 r-g/m2
r-g 405,3033 0,000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,01325 m2/m2
m2 9,8307 0,000 0,00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,000023 m3/m2

m3 0,0171 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00017 m3/m2

m3 0,1261 0,000 0,00

5* haki do muru
0,025 kg/m2

kg 18,5485 0,000 0,00

6* drut stalowy okrągły 3 mm
0,018 kg/m2

kg 13,3549 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* rusztowanie rurowe

0,16275 m-g/m2
m-
g

120,7507 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

14
d.2

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach
zewnętrznych
obmiar  = 741,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0319 r-g/m2
r-g 23,6679 0,000 0,00

-- M --
2* siatka

0,1405 m2/m2
m2 104,2426 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

15
d.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

-- S --
1* rusztowanie

607,966723/(0,84*5)=144,7540 m-g
m-
g

144,7540 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Razem dział: Czas pracy rusztowań.
Razem koszty bezpośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3912



Blok 113, al Chryzantem 8_ele. pn i zach.KST PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 Malowanie wraz z odgrzybianiem elewacji północnej i
zachodniej

2 Czas pracy rusztowań.

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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